
Industrias DICA® - Catálogo de productos  / Tel. +5411 4648-1551  / 4568-4936 / 4639-1673 E-mail: ventas@industriasdica.com.ar

La
 ut

iliz
ac

ión
 in

de
bid

a d
e u

na
 m

an
gu

era
 pu

ed
e o

ca
sio

na
r c

on
sec

ue
nc

ias
 no

 de
sea

da
s.

En
 ap

lic
ac

ion
es 

de
  re

sp
on

sa
bil

ida
d s

e d
eb

en
 re

ali
za

r r
ev

isi
on

es 
pe

rió
dic

as
 pa

ra 
as

eg
ura

r e
l b

ue
n 

est
ad

o d
e l

a m
ism

a. 
An

te 
 cu

alq
uie

r d
ud

a, 
co

ns
ult

e a
 nu

est
ro 

de
pa

rta
me

nto
 té

cn
ico

-co
me

rci
al.

MASTERFLUID® OIL
ASPIRANTE - EXPELENTE

APLICACIONES
Impulsión y Aspiración  de hidrocarburos y aceites minerales en general con un contenido de aro-
máticos de hasta el  50%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CUMPLE CON LAS NORMAS

Liso, de caucho negro

Refuerzo textil de alta tenacidad con espiral de alambre y alambre de cobre para descarga elec-
troestática.

10 BAR

3

-20°C  / +100°C 

Otras medidas y presiones pueden fabricarse bajo demanda.
Las características técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

TUBO

REFUERZO

CUBIERTA

PRESIÓN
DE TRABAJO

FACTOR
DE SEGURIDAD

TEMPERATURA
DE TRABAJO

Caucho negro resistente a la abrasión, a las grasas, al petróleo, a la intemperie y al ozono.

CÓDIGO DIÁMETRO INTERNO DIÁMETRO 
EXTERNO

PRESIÓN
DE TRABAJO

ASPIRACIÓN RADIO MÍNIMO
DE CURVATURA

PESO TEÓRICO

PULGADAS MM. MM. BAR BAR MM. KG/M

MANA10ST019 3/4" 19 31 10 0,90 100 0,68

MANA10ST025 1" 25 37 10 0,90 150 0,86

MANA10ST032 1 1/4" 32 44 10 0,90 190 1,04

MANA10ST038 1 1/2" 38 50 10 0,90 230 1,30

MANA10ST045 1 3/4" 45 47 10 0,90 270 1,50

MANA10ST051 2" 51 64 10 0,90 300 1,90

MANA10ST064 2 1/2" 64 79 10 0,90 380 2,40

MANA10ST076 3" 76 90 10 0,90 450 2,80

MANA10ST101 4" 101 117 10 0,90 600 4,50

MANA10ST127 5" 125 143 10 0,80 750 6,10

MANA10HF152 6" 150 170 10 0,80 1050 8,00

ISO 1307 

Alimentos

Agua / Aire

Químicos

Vapor

Naval

Gases

Abrasivos

Multipropósito

Desobstructora

Hidrocarburos


